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« LôACTU EN BREF»





L'ENTRETIEN DES COURTS DE TENNIS 
« Pérennisez leur durée de vie »

LES RENDEZ-VOUS DES CLUBS







Béton poreux ou résine acrylique 

Gazon synthétique sablé

Moquette aiguilletée
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1. CONSTAT

2. PLANNING

3. TRAVAUX

SOLS SPORTIFS

TENNIS EN BÉTON POREUX

« Nous mettons tout 

le savoir-faire de 

nos spécialistes à 

votre service »



LES ENJEUX

DE LôENTRETIEN

Sous lôeffetde la pollution atmosphérique et de lôencrassementdes chaussures des

joueurs, les courts de tennis en béton poreux se recouvrent avec le temps dôune

pellicule de poussière.

Cette pellicule altère le caractère adhérent du revêtement et dégrade le court :

prolifération dôalgueset de mousses, délitement du béton poreux, apparition

de fissuresé

Cela altère les propriétés de jeux de vos courts, et entraine notamment un

risque de glissade des joueurs. Un entretien régulier et approprié est ainsi

indispensable.

Côestpourquoi Sandmaster a développé un système optimal pour assurer

performance sportive et sécurité à vos utilisateurs.

COURTS EN BÉTON 

POREUX

« Une absence 

dôentretien peut 

rapidement devenir 

irréversible et entraîner 

une incapacité totale 

dôutilisation pour risque 

de chutes »

UN MAUVAIS ENTRETIEN DE VOS COURTS ENTRAINE :

- Dégradation prématurée et irrésistible des courts

- Altération du confort et des propriétés de jeux.

- Risque de glissades

- Aspect esthétique dégradé



PLANNING DôENTRETIEN 

Toutes  les 

semaines
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Nettoyage des matière organiques en 
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Traitement anti mousse préventif et curatif

Soufflage

T
R

A
IT

E
M

E
N

T
 

A
N

T
I 
M

O
U

S
S

E
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Tous les 6 mois Tous les 5 ansTous les ans

Traitement anti mousse

COURTS EN BÉTON 

POREUX



SOUFFLAGE, 

BROSSAGE

LA PRESTATION EN IMAGES :

NOTRE PROCÉDÉ DôENTRETIENCOURANT

Après soufflage des endroits difficiles dôacc¯s

Brossage pour désincrustées les impuretés dans les pores

Balayage et collecte des déchets via nos brosses
autoportées et autotractées

Collecte et évacuation en décharge agréées

Balayage et

collecte

Brossage pour désincrusté 

les impuretés

Soufflage des endroits 

difficiles dôacc¯s

LES AVANTAGES :

Á Collecte des gros déchets et aspiration des fines

Á Aucun risque abrasif pour les courts

Á Ni traces ni éclaboussures

Á Sans aucun produit chimique

COURTS EN BÉTON 

POREUX

Soufflage 

Balayage

Collecte et évacuation des 

déchets

Fréquence : toutes les 

semaines



NETTOYAGE 

HYDRAULIQUE

LA PRESTATION EN IMAGES :

NOTRE PROCÉDÉ DE NETTOYAGE HYDRAULIQUE

Système de nettoyage à eau propulsée par des buses
rotatives avec aspiration immédiate.

Lance déportée pour les finitions et le nettoyage des
abords.

Aspiration immédiate de lôeausouillée pour un résultat
impeccable

Nettoyage de finition des 

abords à la lance
Tête à buses rotatives pour 

désincruster le revêtement 

en profondeur 

Petite machine avec système 

de projection/aspiration 

LES AVANTAGES :

Á Impuretés désincrustées en profondeur

Á Aucun risque abrasif pour les courts

Á Ni traces ni éclaboussures

Á Sans aucun produit chimique - Consommation dôeau

limitée

COURTS EN BÉTON 

POREUX

Machine spécifique de projection-aspiration

Nos résultats

AVANT / APRÈS



LA PRESTATION EN IMAGES :

NOTRE PROCÉDÉ DE TRAITEMENT ANTI MOUSSE :

Ramassage des gros polluants

Soufflage de lôensembledu court pour enlever les pollution

organique et atmosphérique présent sur le revêtement

Epandage sur lôensembledu court avec une machine à rampe

dô®pandage

Epandage sur les périphéries et autour des équipements avec

un épandeur manuel à buse
Traitement anti-mousse des courts de 

tennis

TRAITEMENT 

ANTI MOUSSE

Application par pulvérisation 
sur lôensemble du court  y compris 

en périphérie 

Préparation du produit : 

dilution à 10%

Soufflage et ramassage des 

déchets sur le court

COURTS EN BÉTON 

POREUX



TRAÇAGE ET 

RETRAÇAGE

LA PRESTATION EN IMAGES :

TRAÇAGE ET RETRAÇAGE

Implantation des tracés selon la réglementation en
vigueur

Mise en place du scotch de protection

Réalisation du tracés à la peinture acrylique spéciale
tennis

Mise en îuvre du scotchImplantationNettoyage du court préalable 

requis

LES AVANTAGES :

Á Aucun débordement

Á Peinture haute résilience à lôusure

Á Application au rouleau

Traçage / retraçage

Traçage

COURTS EN BÉTON 

POREUX

Fréquence : tous les 5 ans



RÉGÉNÉRATION

LA PRESTATION EN IMAGES :

RÉGNÉRATION

Poncer et raboter les décalages de dalles : Supprimer les décalages de
niveau entre les sections de dalles à l'aide d'une ponceuse équipée d'un
disque diamant.

Nettoyage et dé-colmatage des surfaces par projection dôeauet aspiration
des eaux sales afin dô®liminertoutes les pollutions. Appliquer en suivant un
anti-mousse curatif et / ou préventif avant la mise en peinture.

Traitement des fissures et des zones abimées par application de mortier
type EPOXY + silice.

Coloration des supports. Implanter les zones à colorer et mettre en place les
scotchs de protections. Appliquer la coloration en deux couches à raison
dôenviron0,250kg/m² et par couche. Appliquer une troisième couche sur les
zones les plus ajourées.

Implanter les lignes de tracés et mettre en place les scotches de protection.
Appliquer la coloration avec une peinture aux normes FFT.

Traitement des fissures et 

ragréage
Nettoyage à la haute 

pression et rinçage de 

finition

Ponçage et rabotage 

mécanique

COURTS EN BÉTON 

POREUX

Réparation / Reprise

Mise en peinture et traçage 

des lignes



RÉNOVATION 

LA PRESTATION EN IMAGES :

RÉNOVATION

Après expertise, reprise ponctuelle des problématiques dôinfrastructures

(comblement des affouillements, enlèvements des racines, etc.) et mise en place de

solutions pour pérenniser lôouvrage(mur anti racinaire, empierrement, etc.)

Percement des sections pour une parfaite percolation de lôeau

Mise en îuvredôunecouche isolante composé de matériaux drainants gravillons

lavés non gélifs de granulométrie 10/14 ou 5/15 sur une épaisseur de 5 cm

Mise en place des cornières de guidage et coulage des sections en béton poreux

sur une épaisseur de 9cm. Le béton poreux est composé de gravillons non gélifs de

granulométrie constante 2/4, 2/6, ou 4/6 mélangés avec du ciment dosé entre 300

kg et 350 kg. Liaison des sections par des armatures en fer TOR galvanisé de 8 mm

disposées tous les 0,60 m en longitudinal et transversal.

Mise en place entre les dalles de joints de dilatation en caoutchouc imputrescibles.

Mise en peinture et implantation des tracés selon FFT

COURTS EN BÉTON 

POREUX

Perçage
Couche

dôisolation

Mise en îuvre des 

cornières de guidage

Coulage des sections 

de béton poreux

Mise en place des 

dalles de joints de 

dilatation

Mise en peinture et 

implantation des 

tracés

Fréquence : tous les 15 ans
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1. CONSTAT

2. PLANNING

3. TRAVAUX

SOLS SPORTIFS

TENNIS EN RÉSINE 

ACRYLIQUE

« Nous mettons tout 

le savoir-faire de 

nos spécialistes à 

votre service »



LES ENJEUX

DE LôENTRETIEN

Sous lôeffetde la pollution atmosphérique et de lôencrassementdes chaussures des

joueurs, les courts de tennis en résine acrylique se recouvrent avec le temps dôune

pellicule de poussière. Cette pellicule altère le caractère adhérent de la résine et

dégrade le court : prolifération dôalgueset de mousses, apparition de

fissuresé

Cela altère les propriétés de jeux de vos courts, et entraine notamment un

risque de glissade des joueurs. Un entretien régulier et approprié est ainsi

indispensable.

Mais le nettoyage de ces courts, notamment lorsquôilssont couverts est rendu

difficile car un nettoyage sans aspiration ne peut être envisagé (risque dôaur®oles

lors de la stagnation dôeau).

Côestpourquoi Sandmaster a développé un système optimal pour assurer

performance sportive et sécurité à vos utilisateurs.

« Une absence 

dôentretien peut 

rapidement devenir 

irréversible et entraîner 

une incapacité totale 

dôutilisation pour risque 

de chutes »

UN MAUVAIS ENTRETIEN DE VOS COURTS ENTRAINE :

- Dégradation prématurée et irrésistible des courts

- Altération du confort et des propriétés de jeux.

- Risque de glissades

- Aspect esthétique dégradé

COURTS EN RÉSINE 

ACRYLIQUE



PLANNING DôENTRETIEN 

Toutes  les 

semaines

Soufflage

Collecte et évacuation

Nettoyage des matière organiques en 

décomposition
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Traitement anti mousse préventif et curatif
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Nettoyage en profondeur

Balayage
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Tous les 6 mois Tous les 5 ansTous les ans

Traitement anti mousse

COURTS EN RÉSINE 

ACRYLIQUE



NETTOYAGE 

SIMPLE

LA PRESTATION EN IMAGES :

NOTRE PROCÉDÉ DôENTRETIENCOURANT

Après soufflage des endroits difficiles dôacc¯s

Balayage et collecte des déchets via nos brosses

autoportées et autotractées

Collecte et évacuation en décharge agréées

Balayage avec machine 

autotractée
Balayage avec machine 

autoportée
Soufflage des endroits 

difficiles dôacc¯s

LES AVANTAGES :

Á Collecte des gros déchets et aspiration des fines

Á Aucun risque abrasif pour les courts

Á Ni traces ni éclaboussures

Á Sans aucun produit chimique

COURTS EN RÉSINE 

ACRYLIQUE

Machine spécifique de balayage

Collecte et évacuation des 

déchets

Fréquence : toutes les 

semaines



NETTOYAGE 

HYDRAULIQUE

LA PRESTATION EN IMAGES :

NOTRE PROCÉDÉ DE NETTOYAGE HYDRAULIQUE

Système de nettoyage à eau propulsée par des buses
rotatives avec aspiration immédiate.

Lance déportée pour les finitions et le nettoyage des
abords.

Aspiration immédiate de lôeausouillée pour un résultat
impeccable

Nettoyage de finition des 

abords à la lance
Tête à buses rotatives pour 

désincruster le revêtement 

en profondeur 

Petite machine avec système 

de projection/aspiration 

LES AVANTAGES :

Á Impuretés désincrustées en profondeur

Á Aucun risque abrasif pour les courts

Á Ni traces ni éclaboussures

Á Sans aucun produit chimique - Consommation dôeau

limitée

COURTS EN RÉSINE 

ACRYLIQUE

Machine spécifique de projection-aspiration

Nos résultats

AVANT / APRÈS

Fréquence : tous les ans



TRAÇAGE ET 

RETRAÇAGE

LA PRESTATION EN IMAGES :

TRAÇAGE ET RETRAÇAGE

Implantation des tracés selon la réglementation en
vigueur

Mise en place du scotch de protection

Réalisation du tracés à la peinture acrylique spéciale
tennis

Mise en îuvre du scotchImplantationNettoyage du court préalable 

requis

LES AVANTAGES :

Á Aucun débordement

Á Peinture haute résilience à lôusure

Á Application au rouleau

COURTS EN RÉSINE 

ACRYLIQUE

Traçage / retraçage

Traçage

Fréquence : tous les 5 ans



REPRISE ET 

RÉPARATION

LA PRESTATION EN IMAGES :

REPRISE ET RÉPARATION

Poncer et raboter les possibles fissures à lôaidedôuneponceuse équipée
dôundisque diamant

Nettoyage et dépolluer lôensemblede la surface afin de restituer de
lôadh®renceau revêtement en place.

Traitement des fissures et des zones abimées par application dôunerésine
de consolidation.

Selon les situations, on peut appliquer un bouche pores, qui permettra de
garantir lôimperm®abilit®de la couche de support.

Après avoir délimiter les zones à colorer, il faut appliquer la résine de
manière homogène sur lôensemblede la surface en deux couches
successives.

Implanter les lignes de tracés et mettre en place les scotches de protection.
Appliquer la coloration avec une peinture aux normes FFT.

Traitement des fissures et 

ragréage
Nettoyage à la haute 

pression et rinçage de 

finition

Ponçage et rabotage 

mécanique

COURTS EN RÉSINE 

ACRYLIQUE

Réparation / Reprise

Application de la résine en 

plusieurs couches et traçage 

des lignes

Fréquence : tous les 7 ans
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1. CONSTAT

2. PLANNING

3. TRAVAUX

SOLS SPORTIFS

TENNIS EN GAZON 

SYNTHÉTIQUE

« Nous mettons tout 

le savoir-faire de 

nos spécialistes à 

votre service »



LES ENJEUX

DE LôENTRETIEN

Avec le temps, vos surfaces en gazon synthétique lestées de sable sont exposées

à de nombreuses agressions comme le pollen, la poussière et les feuilles : ce dépôt

de fines particules conjugué aux piétinements et aux conditions climatiques

engendre le durcissement de la matière de lestage (sable de quartz pure ou sable

de quartz enrobé de polyuréthane). Ce compactage/colmatage du sable a pour

conséquences néfastes :

ī Une altération du caractère drainant du court de tennis : sous lôeffetde la

stagnation de lôeau,la moquette devient propice au développement des

mousses et algues. Ce développement rend la surface glissante et impropre aux

qualités de jeu initiales.

ī Une apparition de zones au colmatage extrême entraînant une altération

prématurée de la fibre associée à une perte totale dôadh®rencede la surface

pour le joueur.

Une absence dôentretiende ces tennis peut rapidement devenir irréversible et

entraîner une incapacité totale dôutilisationpour risque de chutes.

COURTS EN GAZON 

SYNTHÉTIQUE

« Une absence 

dôentretien peut 

rapidement devenir 

irréversible et entraîner 

une incapacité totale 

dôutilisation pour risque 

de chutes »

UN MAUVAIS ENTRETIEN DE VOS COURTS ENTRAINE :

- Le compactage et le colmatage du remplissage

- La perte des qualités sportives

- La prolifération de mousses

- Le développement de moisissures



PLANNING DôENTRETIEN 

Toutes  les 

semaines

Passage de la traîne 

Nettoyage des lignes 

Soufflage
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Traitement anti mousse préventif et curatif
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Dépollution 

Décompactage
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Réassort  

Nettoyage hydraulique
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Tous les 6 mois Tous les 5 ansTous les ans

Regarnissage

COURTS EN GAZON 

SYNTHÉTIQUE

Désherbage



ENTRETIEN 

COURANT

LA PRESTATION EN IMAGES :

NOTRE PROCÉDÉ DôENTRETIENCOURANT:

Ramassage des gros polluants

Soufflage des périphéries du terrain

Passage de la traîne pour une répartition uniforme de la

charge

Passage dôunebrosse ligne sur les lignes

Passage de la traîne sur le court 

Nettoyage des lignes à la 

brosse rotative

Un entretien régulier 

préserve vos courts et le 

confort de jeu

Passage de la traîne sur le 

court 
Soufflage et ramassage des 

déchets

LES AVANTAGES :

Á Préservation de la fibre et de sa durée de vie

Á Uniformité de jeu

Á Maintien de lôhygi¯nedu terrain

COURTS EN GAZON 

SYNTHÉTIQUE

Fréquence : toutes les 

semaines



LA PRESTATION EN IMAGES :

NOTRE PROCÉDÉ DE TRAITEMENT ANTI MOUSSE :

Ramassage des gros polluants

Soufflage de lôensembledu court pour enlever les pollution

organique et atmosphérique présent sur le revêtement

Epandage sur lôensembledu court avec une machine à rampe

dô®pandage

Epandage sur les périphéries et autour des équipements avec

un épandeur manuel à buse
Traitement anti-mousse des courts de 

tennis

TRAITEMENT 

ANTI MOUSSE

Application par pulvérisation 
sur lôensemble du court  y compris 

en périphérie 

Préparation du produit : 

dilution à 10%

Soufflage et ramassage des 

déchets sur le court

COURTS EN GAZON 

SYNTHÉTIQUE

Fréquence : toutes les 6 mois



NETTOYAGE

EN PROFONDEUR

LA PRESTATION EN IMAGES :

NOTRE PROCÉDÉ DôA£RATIONïDÉCOMPACTAGE :

Les zones compactées ou glacées sont décompactées

Le remplissage pollué est collecté et évacué. Les fines sont
aspirées

Décompactage - Dépollution - Aération

Aspiration des fines et 

nivellement
Uniquement par temps secCollecte du sable souillé et 

évacuation
Décompactage par brosse 

rotative

LES AVANTAGES :

Á Préservation de la fibre et de sa durée de vie

Á Amélioration de la perméabilité du remplissage

Á Maintien de lôhygi¯nedu terrain

Les fibres sont redressées et
maintenues: lóensembledu
système retrouve sa souplesse

COURTS EN GAZON 

SYNTHÉTIQUE



NETTOYAGE 

HYDRAULIQUE

LA PRESTATION EN IMAGES :

NOTRE PROCÉDÉ DE NETTOYAGE HYDRAULIQUE :

Nettoyage avec notre machine spécifique

Aspiration immédiate de lóeauet des impuretés

Un résultat impeccable! AVANT / APRÈSAspiration immédiate de 

lôeau souill®e
Nettoyage hydraulique du 

court

LES AVANTAGES :

Á Préservation de la fibre et de sa durée de vie

Á Amélioration de la perméabilité du remplissage

Á Maintien de lôhygi¯nedu terrain

Les fibres sont redressées et maintenues:
lóensembledu système retrouve sa souplesse

Nettoyage hydraulique avec notre machine 

spécialement développée

COURTS EN GAZON 

SYNTHÉTIQUE

Fréquence : tous les 5 ans



REASSORT 

DE SABLE

LA PRESTATION EN IMAGES :

NOTRE PROCÉDÉ DE RÉASSORT DE SABLE:

Fourniture de remplissage conforme aux spécifications
du fabricant

Brossage pour redresser la fibre et répartir
uniformément le remplissage

Epandage avec épandeur à 

nappe
Brossage dôint®grationBrossage et redressage

de la fibre

Analyse de la hauteur de 

remplissage

LES AVANTAGES :

Á Maintien dôunniveau de remplissage

optimal pour préserver la fibre

Á Maintien des performances sportives et

sécuritaires

Epandage de la nouvelle matière à lôaidedôunépandeur à
nappe pour une répartition parfaite

Brossage dôint®grationà lôaidede brosses statiques

Réassort de matière de lestage

Uniquement par temps sec

COURTS EN GAZON 

SYNTHÉTIQUE

Fréquence : tous les 5 ans



ENLÈVEMENT ET 

ÉVACUATION

LA PRESTATION EN IMAGES :

DÉMONTAGE ET ENLÈVEMENT

Ouverture des clôtures

Mise en place de plaques de répartitions de charge

Découpe du revêtement

Enroulement des rouleaux

Enlèvement des rouleaux et mise en benne

Evacuation en décharge agréée

Mise en rouleaux Découpe du gazon 

synthétique
Mise en place des plaques de 

répartition de charge 

Démontage et enlèvement

Evacuation en décharge 

agréée

Fréquence : tous les 15 ans

COURTS EN GAZON 

SYNTHÉTIQUE



PRÉPARATION 

SOL SUPPORT

LA PRESTATION EN IMAGES :

PRÉPARATION SOL SUPPORT

Ponçage des décalages de dalles

Nettoyage du sol support

Reprise de planéité ponctuelle

Traitement des fissures

Perçage

Scellement pour les équipements

Reprise des flashs et des 

fissures

Ponçage des décalages 

de dalles

Préparation du 

sol support

Scellement des 

équipements et des 

fourreaux

Fréquence : tous les 15 ans

COURTS EN GAZON 

SYNTHÉTIQUE

Perçage du support pour 

améliorer le support

Nettoyage en profondeur 

du court



POSE DU GAZON 

SYNTHÉTIQUE

LA PRESTATION EN IMAGES :

POSE DU GAZON SYNTHÉTIQUE

Déroulement du nouveau revêtement et émargement

Encollage avec bande de pontage et colle bi composante

Incrustation des tracés et encollage

Mise en îuvredu sable de lestage

Epandage en nappe progressif

Intégration par brossage successif

Reprise des flashs et des 

fissures

Ponçage des décalages 

de dalles

Pose du revêtement en

gazon synthétique

Scellement des 

équipements et des 

fourreaux

COURTS DE TENNIS 

EN GAZON SYNTHÉTIQUE

Perçage du support pour 

améliorer le support

Nettoyage en profondeur 

du court

Fréquence : tous les 15 ans
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1. CONSTAT

2. PLANNING

3. TRAVAUX

SOLS SPORTIFS

TENNIS EN TERRE 

ARTIFICIELLE

« Nous mettons tout 

le savoir-faire de 

nos spécialistes à 

votre service »



LES ENJEUX

DE LôENTRETIEN

COURTS EN TERRE 

ARTIFICIELLE

« Une absence 

dôentretien peut 

rapidement devenir 

irréversible et entraîner 

une incapacité totale 

dôutilisation pour risque 

de chutes »

UN MAUVAIS ENTRETIEN DE VOS COURTS ENTRAINE :

- Le compactage et le colmatage du remplissage

- La perte des qualités sportives

- La prolifération de mousses

- Le développement de moisissures

Avec le temps, vos surfaces en moquette lestée de brique pilées sont exposées à

de nombreuses agressions comme le pollen, la poussière et les feuilles : ce dépôt

de fines particules conjugué aux piétinements et aux conditions climatiques

engendre le durcissement de la brique dans la moquette. Ce

compactage/colmatage a pour conséquences néfastes :

ī Une altération du caractère drainant du court de tennis : sous lôeffetde la

stagnation de lôeau,la moquette devient propice au développement des

mousses et algues. Ce développement rend la surface glissante et impropre aux

qualités de jeu initiales.

ī Une apparition de zones au colmatage extrême en fond de court entraînant

une dégradation des performances sportives associée à une perte totale

dôadh®rencede la surface pour le joueur.

Une absence dôentretiende ces tennis peut rapidement devenir irréversible et

entraîner une incapacité totale dôutilisationpour risque de chutes.



PLANNING DôENTRETIEN 

Toutes  les 

semaines

Passage de la traîne 

Nettoyage des lignes + arrosage 
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Automne Tous les 5 ansPrintemps

Regarnissage

Désherbage

COURTS EN TERRE 

ARTIFICIELLE

Réassort  

Longjumeau_Nettoyage Moquette aiguilletée.wmv
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ENTRETIEN 

COURANT

LA PRESTATION EN IMAGES :

NOTRE PROCÉDÉ DôENTRETIENCOURANT:

Ramassage des gros polluants

Soufflage des périphéries du terrain

Passage de la traîne pour une répartition uniforme de la

brique

Passage dôunebrosse ligne sur les lignes

Passage de la traîne sur le court 

Nettoyage des lignes à la 

brosse rotative

Un entretien régulier 

préserve vos courts et le 

confort de jeu

Passage de la traîne sur le 

court 
Soufflage et ramassage des 

déchets

LES AVANTAGES :

Á Préservation de la fibre et de sa durée de vie

Á Uniformité de jeu

Á Maintien de lôhygi¯nedu terrain

Fréquence : toutes les 

semaines

COURTS EN TERRE 

ARTIFICIELLE



ENTRETIEN 

MÉCANIQUE

LA PRESTATION EN IMAGES :

NOTRE PROCÉDÉ DôENTRETIENMÉCANIQUE :

Dépollution des abords à la brosse rotative

Collecte de la brique souillée

Décompactage mécanique

Regarnissage

Regarnissage Uniquement par temps secDécompactage mécanique

Collecte de la brique 

souillée

Dépollution des abords par 

brosse rotative

LES AVANTAGES :

Á Préservation de la moquette et de sa durée de vie

Á Amélioration de la perméabilité du remplissage

Á Maintien de lôhygi¯nedu terrain

COURTS EN TERRE 

ARTIFICIELLE



LA PRESTATION EN IMAGES :

NOTRE PROCÉDÉ DE TRAITEMENT ANTI MOUSSE :

Ramassage des gros polluants

Soufflage de lôensembledu court pour enlever les pollution

organique et atmosphérique présent sur le revêtement

Epandage sur lôensembledu court avec une machine à rampe

dô®pandage

Epandage sur les périphéries et autour des équipements avec

un épandeur manuel à buse
Traitement anti-mousse des courts de 

tennis

TRAITEMENT 

ANTI MOUSSE

Application par pulvérisation 
sur lôensemble du court  y compris 

en périphérie 

Préparation du produit : 

dilution à 10%

Soufflage et ramassage des 

déchets sur le court

COURTS EN TERRE 

ARTIFICIELLE

Fréquence : biannuel



NETTOYAGE 

HYDRAULIQUE

LA PRESTATION EN IMAGES :

NOTRE PROCÉDÉ DE NETTOYAGE HYDRAULIQUE :

Nettoyage avec notre machine spécifique

Aspiration immédiate de lóeauet des impuretés

Un résultat impeccable! AVANT / APRÈSNettoyage par 

projection/aspiration
Préparation des abords 

LES AVANTAGES :

Á Préservation de la fibre et de sa durée de vie

Á Amélioration de la perméabilité du remplissage

Á Maintien de lôhygi¯nedu terrain

Les fibres sont redressées et maintenues:
lóensembledu système retrouve sa souplesse

Nettoyage hydraulique avec notre machine 

spécialement développée

COURTS EN TERRE 

ARTIFICIELLE



REASSORT DE 

BRIQUE PILÉE

LA PRESTATION EN IMAGES :

NOTRE PROCÉDÉ DE RÉASSORT DE BRIQUE PILÉE:

Fourniture de remplissage conforme aux spécifications du
fabricant

Epandage de la nouvelle matière de manière homogène

Brossage dôint®grationà lôaidede brosses statiques

Epandage de la brique pilée IntégrationFourniture, livraison et 

déchargement de la brique 

pilée

Vérification de la brique 

pilée en place 

LES AVANTAGES :

Á Maintien dôunniveau de remplissage

optimal pour préserver la moquette

Á Maintien des performances sportives et

sécuritaires

Réassort de matière de lestage

Uniquement par temps sec

COURTS EN TERRE 

ARTIFICIELLE

Fréquence : biannuel



RETRAÇAGE DES TERRES

ARTIFICIELLES

LA PRESTATION EN IMAGES :

POSE DE LA TERRE ARTIFICIELLE

ð Enlèvement de la brique sur les lignes de tracés

ð Implantation des zones de jeu conformément à la norme et au cahier

des charges de la FFT.

ð Mise en place de bandes adhésives de protection, marouflage de

celles-ci pour éviter les coulure.

ð Application à la spatule dôunepeinture spéciale bi-composant qui

remplira la structure ouverte de la moquette pour arriver à lô®paisseur

totale de la brique pilée qui sera répandue par la suite, soit environ 2

mm au dessus du niveau de la membrane.

ð Après séchage, remise en place de la brique pilée

Retraçage des lignes de jeu 

Après séchage, remise en 

place de la brique

Fréquence : tous les 5 ans

COURTS EN TERRE 

ARTIFICIELLE

Application à la spatule 

dôune peinture sp®ciale 

bi-composant 

Mise en place de bandes 

adhésives de protection

Soufflage pour enlever la 

poussière résiduelle

Enlèvement de la brique 

sur les lignes existantes



POSE DES 

EQUIPEMENTS

LA PRESTATION EN IMAGES :

CHANGEMENT DES EQUIPEMENTS SPORTIFS

Dépose et évacuation des anciens équipements

Si besoin, réalisation des massifs bétons et scellement des

fourreaux

Après séchage, pose des poteaux sur platine avec serrage

Mise en îuvredu filet avec sangle régulatrice de tension et

mise sous tension

Mise en place des piquets de simple

Mise en oeuvre

du filet

Réalisation massifs 

bétons ou scellement 

fourreaux

Pose des équipements

sportifs

Mise en place des piquets 

de simple

Fréquence : tous les 10 ans

Mise sous tension du filet 

avec sangle régulatrice

Pose des poteaux sur 

platines ou fourreaux

PRESTATIONS 

COMPLEMENTAIRES



REPRISE DES

CLÔTURES

LA PRESTATION EN IMAGES :

CHANGEMENT DES EQUIPEMENTS SPORTIFS

Dépose et évacuation des anciennes clôtures

Fourniture et pose d'une clôture standard type FFT

Ç Poteaux de diamètre 60 mm en acier galvanisé espacés tous les 3m,
scellement dans massifs béton.

Ç Fourniture et pose d'un grillage simple torsion galvanisé hauteur 3m,
maille 45mm x 45mm, fil 2.4/2.9 sur 7 niveaux.

Mise en îuvredu filet avec sangle régulatrice de tension et mise
sous tension

Mise en place des piquets de simple

Mise en place des équipements (bancs, poubelle)

Mise en oeuvre

guide fil soudé

Pose de 

poteaux

Pose des clôtures 

sportives

Fréquence : tous les 15 ans

Mise en îuvre 

de grillage

Fourniture et mise en 

place de porte avec 

système de fermeture

Mise sous tension des 

grillages

PRESTATIONS 

COMPLEMENTAIRES



Reprise, évacuation et 

valorisation des terres
Mise en place dôun syst¯me 

de drainage
Implantation du terrain

DÉROULÉ DE LôINTERVENTION :

Mise en îuvredôunplatelage

Implantation du terrain

Terrassement général pour création dôunefosse de au moins 40cm

de profondeur

Reprise et valorisation des terres

Nivellement générale de la plateforme avec pente vers les drains

collecteurs

Réalisation des drains collecteurs

Raccordement des drains au réseau existant

TERRASSEMENT, 

DRAINAGE
CRÉATION BEACH TENNIS

LA PRESTATION EN IMAGES :

Terrassement pour création 

dôune fosse



Implantation et mise en 

place des fourreaux
Nivelage et régalage du 

sable
Après mise en place du 

géotextile, livraison du sable

DÉROULÉ DE LôINTERVENTION :

Mise en îuvrede géotextile

Fourniture et livraison du sable

Fourniture et mise en îuvredes bordures

Mise en place des équipements de beach-volley

Régalage du sable

MISE EN PLACE DES BORDURES,

DU SABLE ET DES ÉQUIPEMENTS
CRÉATION BEACH TENNIS

LA PRESTATION EN IMAGES :

Implantation et scellement 

des bordures



Mise en place du grillage 

et mise en tension
Mise en place des 

équipements de beach
Scellement des poteaux

DÉROULÉ DE LôINTERVENTION :

Scellement des poteaux (départ, intermédiaires, rétention, jambes

de forces, etc.) pour la clôture et les pare-ballons

Scellement du portail de service et des portillons

Fixation du grillage et mise en tension

Mise en place des équipements de beach

MISE EN PLACE DE LA CLÔTURE

ET DES ÉQUIPEMENTS 
CRÉATION BEACH VOLLEY

LA PRESTATION EN IMAGES :

Scellement des portillons, 

portails, etc.
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